
SI-92
DAS HOCHLEISTUNGS -
SYSTEM – VIELSEITIG
UND PROFESSIONELL
Leistungsstarkes Kuvertieren für alle Umschlagformate
von C6 bis C4



SI-92
LEISTUNGSSTARKES KUVERTIEREN FÜR
ALLE UMSCHLAGFORMATE VON C6 BIS C4

EIN SYSTEM FÜR ALLE SENDUNGEN
Ob Rechnungen, Anschreiben, Mitteilungen oder Direktwerbung – mit der
Neopost SI-92 kuvertieren Sie Ihre komplette Ausgangspost schnell und
professionell. So werden u.a. Sätze von 1 bis 50 Blatt, A4-Broschüren,
vorgefalzte Flyer, vorgedruckte Rückantwortkuverts und viele andere
Arten von Anlagen sicher verarbeitet.

VERARBEITUNG VON KUVERTS BIS C4
Die Neopost SI-92 verarbeitet kleine und große Kuverts bis C4-Format.
Sie wählt sogar während des Betriebs automatisch die richtige Kuvert-
größe aus. Der Wechsel zwischen verschiedenen Größen erfolgt schnell
und einfach.

FLEXIBEL
Mit den flexFeed-Zuführungen für alle Papiergrößen halten Sie Schritt
mit Veränderungen – einer der wichtigsten Faktoren im Geschäftsleben.
Jede Zuführung kann viele verschiedene Arten und Größen von Material
verarbeiten. Nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft kann Ihre Post
optimal bearbeitet werden – ohne dass Sie zusätzliche Zuführungen
oder ein weiteres System kaufen müssen.

Ein absolut flexibles, vollautomatisches Kuvertiersystem der
Hochleistungsklasse für komplexe Aufgabenstellungen mit hohen
Stückzahlen - das ist die Neopost SI-92! Dank ihrer benutzerfreundlichen
Bauweise ist sie schnell und einfach zu bedienen. Auch die Wirtschaft-
lichkeit kommt nicht zu kurz: Durch Auswahl einer breiten Palette an
Optionen und bis zu sechs Zuführstationen kann sie Ihren Anwen-
dungen entsprechend zusammengestellt werden.



VERSAFEEDER
Mit dem optionalen versaFeeder kuvertiert die SI-92 nicht nur normale
80 g/m²-Dokumente, sondern auch außergewöhnliches Versandgut wie
Booklets bis 5 mm Dicke, vorgefalztes Material und sogar CDs. Bei
Bedarf können bis zu 2 versaFeeder in das System integriert werden.

FORTLAUFENDER BETRIEB
Dokumenten- und Kuvertmagazine können ohne Produktionsunter-
brechung und ohne Verringerung der Geschwindigkeit jederzeit
nachgefüllt werden.

MODULAR – WÄCHST MIT IHREN ANFORDERUNGEN
Die SI-92 kann jederzeit von 1 bis zu 6 Stationen aufgerüstet werden,
um die Papieranlagekapazität zu erweitern. Damit bietet sie Ihnen
optimalen Investitionsschutz.



KEIN VORSORTIEREN MEHR
Anhand vorgegebener Kriterien wählt mix ’n Go die richtige Umschlag-
größe für unterschiedliches Versandgut aus. Das bedeutet, dass z.B.
DIN-lang und C4-Umschläge in einem Arbeitsgang, d.h. ohne Vorsor-
tierung, verarbeitet werden können.

DIVERT’N CONTINUE
Um Unterbrechungen zu vermeiden und die Effizienz zu maximieren
leitet das Lese- und Sammelmodul AS-1A doppelte oder fehlerhafte
Dokumente vor dem Falzen um. Die Arbeit wird währenddessen
trotzdem fortgesetzt.

ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
Über das leicht verständliche, große Display mit Symbolen können Sie
die SI-92 einfach und bequem bedienen. Der Informationsbutton zeigt
grafisch die gewählte Programmierung und alle nötigen Details. Die
vorgenommenen Einstellungen lassen sich direkt erkennen und auch
während des Arbeitsvorgangs kontrollieren.

EFFIZIENTE POSTSORTIERUNG
Die SI-92 sortiert Ihren Postausgang automatisch nach Kuvertgröße,
Postleitzahl, Dicke des Dokumentensatzes, OMR-Markierung oder einer
Kombination dieser Merkmale in bis zu zwei Ausgangsfächer.

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT
Die SI-92 besitzt zwei Umschlagmagazine, die in einer Kaskade zu-
sammenarbeiten. Das bedeutet, Sie brauchen die Maschine niemals
anzuhalten, um Umschläge nachzufüllen. Sobald ein Magazin leer ist,
erfolgt der Einzug aus dem anderen, während Sie das erste dann
wieder neu auffüllen.

EINFACHER ZUGRIFF
Der Zugang zu allen Abschnitten des Papierweges ist sehr bediener-
freundlich. Nach einer Unterbrechung ist die Maschine so in kürzester
Zeit wieder betriebsbereit und Sie sind schnell wieder produktiv.

TAGESPOST
Bis zu 8 Blätter einzelner Postsendungen können per Hand, geheftet
oder ungeheftet, eingezogen werden.



 HOHE PRODUKTIVITÄT

VERSCHIEDENE SORTIEROPTIONEN

VERSAFEEDER FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES VERSANDGUT

ALLE UMSCHLAGFORMATE VON C6 BIS C4

MODULAR – WÄCHST MIT IHREN ANFORDERUNGEN

DOPPELTE SICHERHEIT
Die patentierte secure’n Feed-Technologie verhindert Fehl-
kuvertierungen mittels empfindlicher Sensoren, die alle Zu-
führungen kontrollieren. Die elektromechanische Erkennung
reagiert dabei unabhängig von Staub, Tonerqualität und
Papierfarbe. Die secure’n Sert-Technologie misst die Dicke
des vollständigen Dokumentensatzes unmittelbar vor dem
Kuvertieren. So wird sichergestellt, dass der Empfänger die
richtigen Dokumente erhält: keines zu viel und keines zu wenig.

OPTIONALE OMR LESUNG
Die SI-92 lässt sich um eine Leseeinrichtung zur Erfassung von OMR-
Steuerzeichen erweitern. Mit Hilfe von OMR-Codierungen werden
Dokumente gesammelt, nach Kunden sortiert, gefalzt und kuvertiert.
Diese Lösung eignet sich besonders für Rechnungen, Auszüge, Salden-
bestätigungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Mailings und vertrau-
liche Daten. Sollten Ihre Dokumente bereits über Markierungen verfügen,
passt sich die Flex-OMR-Software von Neopost diesen einfach an. Einige
Computersysteme sind nur in der Lage, OMR-Basisbefehle auf das erste
Dokument im Satz zu drucken. Auch hier ist die Erkennung für die
Neopost-OMR kein Problem.

PRINTMACHINE
Die Software PrintMachine steuert Ihren kompletten Dokumenten-
Output – von Rechnungen über Kontoauszüge, Versicherungspolicen
und Fertigungspapieren bis hin zu Lohnabrechnungen. Produktion,
Verteilung, Versand und Archivierung sowie Portooptimierung laufen
vollautomatisch ab – in der gewünschten Qualität und zum richtigen
Zeitpunkt – effizienter geht es nicht! PrintMachine kann in praktisch
jede Systemumgebung und in jeden Prozessablauf integriert werden,
in der Regel ohne Anpassung in Ihren Applikationen.



INSERT’N FRANK
Bauen Sie die SI-92 mit einer Neopost Frankiermaschine zu einer
leistungsfähigen Online-Poststraße aus! Das bedeutet: Sie Falzen,
Kuvertieren, Verschließen und Frankieren in einem Arbeitsgang.

www.neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG
Roggensteiner Str. 15-19
D-82140 Olching bei München
Tel. 0800 1791791
Fax +49 (0)8142 179-220
info@neopost.de

NEOPOST GMBH
Schönbrunner Str. 131-Top 1/03
A-1050 Wien
Tel. +43 (0)1 8939494
Fax +43 (0)1 8939493
info@neopost.at

www.neopost.at
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SI-92
KUVERTIERSYSTEM

WARUM NEOPOST?
Neopost ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für Postbearbeitung und
Logistik – und in Europa die Nummer 1. Mit innovativen Produkten und kunden-
orientierten Beratungs-, Finanzierungs- und Serviceleistungen verbinden wir
Postbearbeitung  und IT – bis hin zur Analyse, Planung und Einrichtung kompletter
Poststellen. Damit vereinfachen wir Prozesse und steigern die Effizienz beim
Brieföffnen, Kuvertieren und digitalen Frankieren. So schafft Neopost Mehrwert
für alle Kunden in Wirtschaft und Verwaltung – WE VALUE YOUR MAIL.

SPEZIFIKATIONEN
Kuvertiersystem SI-92
Taktleistung bis zu 4.300 Umschläge in der Stunde
Falzarten Einfach-, Wickel-, Zickzack- und

Doppelparallelfalz sowie Nicht-Falzen

Jobspeicher bis zu 9 speicherbare Aufgabenstellungen

DOKUMENTE
Höhe 90 - 406 mm
Breite 130 - 230 mm
Formate DIN A4, A5, A6
Papierstärke 45 - 170 g/m2

Kapazität 500 Blätter pro Zuführstation

VERSAFEEDER
Höhe 90 - 340 mm
Breite 120 - 230 mm
Papierstärke 80 - 250 g/m2

Dicke max. 5 mm

SATZSTÄRKE
Maximum 5 mm

KUVERTIERHÜLLEN
Höhe 90 - 345 mm
Breite 140 - 255 mm
Formate C6, DIN-lang, Kompaktbrief, C5, C4
Umschlagmagazin 800 Umschläge

FALZEN
Falzkapazität max. 8 Blatt (80 g/m2)
Papierstärke max. 170 g/m2

FUNKTIONALITÄT IM ÜBERBLICK

- Flexibel nutzbare Zuführstationen für verschiedene Dokumente
und Beilagen (flexFeed)

- Verarbeitung von Tagespost
- Mehrfacheinzug und Stapelverarbeitung möglich
- Elektromechanische Doppelblattkontrolle (secure’n Feed)
- Inhaltskontrolle für vollständige Dokumentensätze (secure’n Sert)
- Aussteuerfunktion über divert’n Continue
- Wahlweise Funktion Nicht-Verschließen
- Sortieroptionen

OPTIONAL
- OMR-Lesung (Optical Mark Recognition)
- Flex-OMR für OMR-Codes anderer Hersteller
- Umgekehrte Lesung
- Software PrintMachine für Druckausgabensteuerung
- Bis zu 2 versaFeeder für Beilagen bis zu 5 mm Dicke
- mix’n Go: gleichzeitige Verarbeitung verschiedener

Umschlaggrößen
- bis zu 2 Ablagebänder

Hohe Produktivität und außergewöhnliche Vielseitigkeit
heben die SI-92 von anderen Kuvertiersystemen ab. Die
modulare Bauweise bietet Ihnen neben der Flexibilität
zusätzlich Investitionsschutz und sorgt dafür, dass die
SI-92 mit Ihren Anforderungen wachsen kann.


